
 

УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛИВА КОНДЕНСАТА 
УСК 1-200 

 
 

Техническое описание 
 

 
1. Назначение изделия. 

 
Установка автоматического слива конденсата (далее по тексту УСК), предназначена для 

слива конденсата по мере его накопления из технологических емкостей, находящихся под 
давлением от 1.8МПа до  8.0МПа, в том числе из фильтров сепараторов природного газа на 
газораспределительных станциях (ГРС), с диапазоном температуры рабочего тела от –5°С до 
+90°С. 

 Нормальные и предельные значения климатических факторов внешней среды (температура 
воздуха и сочетание влажности и температуры), при эксплуатации УСК, должны 
соответствовать  установленным для климатического исполнения УХЛ категории 2  ГОСТ 
15150-69. 

Установка имеет сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н03240 от 15.05.08г., 
выданный органом по сертификации «Полисерт». 

 
2. Устройство и принцип работы 
 
2.1. Общий вид УСК показан на рис.2. 
2.2. Основными узлами УСК являются управляющее устройство с поплавковой камерой и 

гидроклапан. Управляющее устройство с поплавковой камерой состоит из корпуса, поплавка, 
управляющего и перекидного устройства. Гидроклапан состоит из корпуса, клапана, возвратной 
пружины и седла. Управляющее устройство с поплавковой камерой и гидроклапан стыкуются с 
технологической емкостью или фильтром сепаратором через резьбовые штуцера  

2.3. УСК обеспечивает слив конденсата при  заполнении технологической емкости 
конденсатом на величину, превышающую минимальный установленный уровень на 100 - 200 
мм в зависимости от удельного веса конденсата.  

2.4. УСК работает на располагаемом перепаде давления газа от 1.8МПа до  8.0МПа  со 
сбросом газа из управляющей полости гидроклапана в емкость накопитель или атмосферу. 
Величина потерь газа из управляющей полости гидроклапана при срабатывании  УСК – 1.8 ÷ 8 
ндм³ за цикл.  

2.5. Принцип работы УСК заключается в следующем:  
 При отсутствии конденсата поплавок  находится в нижнем положении. Газовая полость 
гидроклапана через трубопровод  и клапан высокого давления соединена с газовой полостью 
фильтра сепаратор. При этом гидроклапан за счет давления,  а также под действием пружин, 
находится в закрытом состоянии.  

По мере заполнения фильтра сепаратора и одновременно поплавковой камеры конденсатом 
на поплавок начинает действовать выталкивающая сила, тем большая, чем выше уровень 
конденсата. В момент, когда усилие от  выталкивающей силы превысит вес поплавка, поплавок 
всплывает. При этом срабатывает управляющее устройство, которое, в свою очередь, открывает 
клапан сброса. В гидроклапане давление в полости над клапаном снижается и клапан за счет 
разности давлений открывается. Начинается слив конденсата. 

По мере слива конденсата уровень жидкости уменьшается, соответственно уменьшается 
выталкивающая сила. Когда вес поплавка превысит усилие срабатывания управляющего 



 

устройства, оно расцепляется и поплавок опускается вниз, при этом клапан сброса закрывается 
и открывается клапан высокого давления. Газ под рабочим давлением вновь поступает в 
надклапанную полость гидроклапана и гидроклапан закрывается. Сброс конденсата 
прекращается. 

 
3. Основные технические характеристики. 
 
3.1. Минимальное рабочее давление в УСК 1.8 МПа. 
3.2. Максимальное рабочее давление в УСК 8.0 МПа. 
3.3. Степень негерметичности клапанной пары гидроклапана при давлении 8.0 МПа 

соответствует классу А по ГОСТ 9544-93.    
3.4. Разность уровней срабатывания УСК при настройке и при испытании на воде ГОСТ 

2874-73  составляет 100 ± 5мм. 
3.5. Диапазон расхода через гидроклапан при сбросе конденсата равен 0.63 - 1.3 кг/сек, с 

учетом диапазона рабочего давления. 
3.5. Масса УСК составляет 23±1 кг. 
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Рис.1 Схема монтажа УСК: 
1-сепаратор; 2-управляющее устройство; 3-гидравлический клапан; 4-емкость-накопитель; 5, 6, 
7, 8-трубопроводы; 9-регулировочный винт; 10-запорный кран; 11-сброс управляющего 
давления; 12-обводная линия. 
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Рис.2 Общий вид  
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