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Строительство КЛ-3 кВ, КТП-160 кВА, КЛ-0.4 кВ с подключением  
к существующей кабельной линии питания ООО «Старый Соболь и К» 
на границе участка ЧТЭЦ-1


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Строительство КЛ-3 кВ, КТП-160 кВА, КЛ-0.4 кВ с подключением к существующей кабельной линии
питания ООО «Старый Соболь и К» на границе участка ЧТЭЦ-1
	№ п/п
	Условие
	Содержание
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	Технические требования
	    Разработать ПСД на Строительство КЛ-3 кВ, КТП-160 кВА, КЛ-0.4 кВ с подключением к существующей кабельной линии питания ООО «Старый Соболь и К» на границе участка ЧТЭЦ-1.
Проектируемые объекты и применяемое оборудование должны соответствовать требованиям Технической политики дивизиона «Россия».
При проектировании применяемое оборудование, за исключением существующих трансформаторов, на момент разработки проектно-сметной документации должно находиться в серийном выпуске (промышленном производстве). Подрядчик должен приложить номенклатурные каталоги на все оборудование, предусмотренное проектом.
Предлагаемые Подрядчиком решения должны быть технически обоснованы, а также рациональны по использованию капитальных и операционных затрат.
При разработке проекта подрядчик обязан выполнить следующие технические требования: 
1 Требования к строительным конструкциям
    1.1. Проектную документацию архитектурно-строительной части выполнить с учетом применения современных конструкций и материалов.
 - тип исполнения КТП – блочная комплектная трансформаторная подстанция;
   Строительная часть КТП (типы фундаментов) 
   - нулевую отметку КТП принять на 0,3 м выше планировочной отметки, предусмотреть мероприятия от подтопления оборудования КТП;
   Все бетонные фундаменты и сооружения, соприкасающиеся с землей, должны быть защищены от влаги и от другого вредного воздействия почвы с помощью согласованной и утвержденной Заказчиком системы защитной обработки. 
2. Технологические требования
   1) Ретрофит питающей ячейки в РУ-3 пиковой котельной
2) Проектирование КЛ-3 кВ по существующей эстакаде от пиковой котельной до котельной до проектируемой КТП-160 через ГРС.
    3) Установка КТП-160 кВА.
    4) Проектирование участка КЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА до существующей кабельной линии питания ООО «Старый соболь и К» на ограждении ЧТЭЦ-1.
     3. Электротехнические требования
3.1. Определить проектом класс взрывопожаробезопасности объекта, климатические условия эксплуатации, в соответствии с которыми произвести выбор всего электрооборудования.
3.2. Все металлические конструкции и механизмы должны иметь антикоррозионное покрытие, а при необходимости – антивандальное исполнение. 
3.3. В проекте предусмотреть прокладку новых силовых и контрольных кабелей до вновь устанавливаемого оборудования. 
3.4. Выбор контрольных и силовых кабелей осуществить согласно требований Правил устройства электроустановок, показателей пожарной опасности и типа исполнения по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Марку, сечение и длину кабеля определить проектом. Выполнить проверку кабелей на термическую стойкость и на невозгорание согласно циркуляра Ц-02-98 (Э) «О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания». 
В местах прохода кабелей через ограждающие строительные конструкции кабели должны быть рассредоточены и каждый кабель уплотнен несгораемыми материалами. В качестве огнеупорных уплотнений в проекте необходимо предусмотреть применение сертифицированных материалов, не содержащих асбест. В местах прохода силовых и/или контрольных кабелей через металлические конструкции, экраны, корпуса оборудования (шкафы, сборки и т.п.) и при их прокладке в трубах в местах выхода кабеля из трубы кабели должны быть оснащены дополнительной защитой от механических повреждений с целью исключения повреждения изоляции в период эксплуатации. 
Выполнить расчет токов короткого замыкания (далее – ТКЗ) для выбора и проверки электрооборудования и уставок устройств РЗА и аппаратов защиты в сетях переменного тока раздельно до 1кВ и свыше 1кВ.
Выполнить расчет уставок защит коммутационных аппаратов в пределах границ проектирования. 
Заземление оборудования КТП выполнить как самостоятельный контур заземления. Систему заземления рекомендуется применить типа TN-S или TN-C-S.
 Типы применяемых устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) и элементную базу согласовать с заказчиком. Состав защит определить исходя из требований Правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей защищаемого оборудования.

При выборе оборудования придерживаться принципа однотипности с уже имеющимся на станции, для чего тип проектируемого оборудования согласовать с заказчиком. 
Все контактные соединения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие тонические требования».
4. Требования к РЗА и противоаварийной автоматике (ПА)
Устройства РЗА должны обеспечивать наименьшее время отключения повреждения и требований к селективности. Должны быть рассчитаны для применения с конкретным типом коммутационного аппарата. 
[bookmark: _GoBack]Управление всеми вновь устанавливаемыми коммутационными аппаратами выполняется только по месту. Управление выполнить на постоянном оперативном токе.
5. Требования к средствам измерений
Средства измерения должны соответствовать требованиям ОРЭМ, предъявляемых к коммерческому учету.
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	Исходные данные
	  1. Наименование объекта: Челябинская ТЭЦ-1. Местонахождение объекта: 454119, Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40.  
  2. Характеристика площадки строительства.
  Площадка Челябинской ТЭЦ-1 находится на территории Ленинского района г. Челябинска.  Кадастровый номер земельного участка 74:36:0000000:58815.

  Сбор исходных данных подрядчик осуществляет самостоятельно.
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	Границы проектирования
	   Участок промышленной площадки Челябинской ТЭЦ-1 ограниченный:
  1. с северо-запада Главным корпусом и частью эстакады технологических трубопроводов и кабельных коробов;
  2. с северо-востока ограждением дожимной компрессорной станции;
  3. на юго-востоке Главным корпусом ГТУ и контурами земельных участков ПАО «Фортум».
  4.  С северной стороны от Челябинской ТЭЦ-1 располагается ООО «Старый Соболь и К».
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	Состав разделов проекта
	Проектная документация в объеме Положения о составе разделов проектной документации 
и требования к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87.
Проектная и рабочая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Необходимость разработки соответствующих разделов проектной документации определяется подрядчиком.
В состав проектной документации в обязательном порядке учесть:
- описательную часть, включающую, в том числе, раздел «Организация эксплуатации» с определением потребности в оборудовании и приборах необходимых для эксплуатации, периодичности и объема работ по техническому обслуживанию, численности и квалификации персонала;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- схемы электрические первичных соединений, в т.ч. однолинейные схемы с указанием характеристик электротехнического оборудования;
- расчет токов короткого замыкания на год ввода и на 5-й год эксплуатации, выбор характеристик вновь устанавливаемого оборудования, соответствующих расчетным токам короткого замыкания (проверка на термическую и электродинамическую стойкость, отключающую способность устанавливаемых выключателей). Результаты расчетов должны быть предоставлены в табличном и графическом виде. Тип применяемого оборудования согласовать с заказчиком;
- выбор элементной базы РЗА, видов устройств РЗА и необходимых функций в их составе;
- расчет, проверка и выбор уставок и алгоритмов срабатывания устройств РЗА;
- проверку вновь устанавливаемых трансформаторов тока и трансформаторов напряжения по допустимой нагрузке, расчет сечений вновь монтируемых контрольных кабелей в токовых цепях и цепях напряжения, проверку вновь устанавливаемых трансформаторов тока на 10% погрешность и расчет предельной кратности трансформатора тока;
- выбор проводников и аппаратов защит в цепях переменного тока, расчетная проверка термической стойкости и невозгораемости вновь монтируемых кабелей при коротком замыкании;
- схемы организации цепей переменного тока и напряжения;
- перечень нормативной документации, применяемой при разработке проекта;
- перечень присоединений, требующих отключения для производства работ;
- определение мест установки и расчет минимальных сечений переносных заземлений по условиям термической стойкости для распределительных устройств всех классов напряжений строящегося объекта. Места установки и результаты расчетов переносных заземлений должны быть предоставлены в табличном и графическом виде.
В состав сметного расчета включить стоимость работ:
- монтаж необходимого оборудования;
- пуско-наладочные работы.
Состав рабочей документации определяется подрядчиком.
В состав рабочей документации включить:
- ведомость рабочей документации;
- заземление и молниезащиту;
- освещение;
- расстановку электрооборудования;
- расстановку кабельных металлоконструкций;
- журнал силовых кабелей;
- журнал контрольных кабелей;
- электрическую схему первичных соединений, в т.ч. однолинейные схемы станции (прилегающего района) с указанием типов и характеристик электротехнического оборудования;
- принципиально-монтажные схемы вторичной коммутации;
- электрические схемы рядов зажимов вторичной коммутации;
- данные для параметрирования устройств РЗА;
- схемы организации цепей переменного тока, построение карт селективности.
Схемные решения должны учитывать условия действующих объектов, отражать очередность проведения работ и иметь стыковку с существующими схемами.
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	Требования к сметной документации
	Требования к формированию и оформлению сметной документации приведены на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе «Требования к поставщикам 
и подрядчикам» либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.
1. В сметной части предусмотреть, но не ограничиваясь:
1.1.	Затраты на демонтаж/монтаж смежных коммуникаций (при наличии соответствующих решений);
1.2. Снос зеленых насаждений (при наличии соответствующих решений) с учетом затрат 
на компенсационную высадку;
1.3. Восстановление нарушенного благоустройства, с учетом норм, установленных местными нормативно-правовыми актами;
1.4. Транспортные затраты на поставку необходимых материалов, оборудования и устройств от заводов-производителей, согласованных заказчиком, до строительной площадки объекта проектирования.
1.5. Приложить документы, подтверждающие стоимость основных применяемых материалов, оборудования, устройств, если они не включены в расценку.
2. Сметная документация должна состоять из следующих разделов, но не ограничиваясь данными разделами:
2.1. Пояснительную записку с обоснованием принятых сметных нормативов, объектов-аналогов, методов экспертной оценки;
2.2	Сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости вывода из эксплуатации объектов капитального строительства в текущих ценах.
2.3	Сметная документация формируется с применением ФСНБ-2001 (федеральная сметно-нормативная база) редакции 2020 в программном продукте Гранд-смета, базисно-индексным методом. Перевод в текущий уровень цен в  сводном сметном расчете производить индексом, рассчитанным Минстроем России, на момент формирования документации. 
2.4	Сводный сметный расчёт составить в базисном уровне цен, итоги пересчитать в текущий уровень цен индексами Минрегиона РФ для Челябинской области на дату составления сметной документации.
3. Перечень давальческих материалов в сметной документации и спецификациях предварительно согласовать с Заказчиком.
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	Требования к комплектности и форматам предоставления проектной и рабочей документации

	    1. Результаты работы представляются Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе с приложением акта сдачи-приемки. 

Текстовая часть с поясняющими рисунками и схемами (пояснительная записка и пр.) предоставляется в формате pdf (Acrobat Reader) без защиты содержимого, с возможностью работы с текстом (поиск, копирование, печать). Чертежи предоставляются в формате Microsoft Visio или Autocad. Эксплуатационные схемы предоставляются в формате Microsoft Visio в режиме разрешенного редактирования. Дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате PDF, при этом каждый том выполняется одним файлом. Не допускается предоставление в электронном виде сканированных листов рабочей документации, кроме титульных листов и листов согласования с подписями.  
   2. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной и рабочей документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать наименованию документации, представленной на бумажных носителях. 
   3. При направлении откорректированных материалов (документации) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. 
   4. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с Приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации». 
  5. Документация является собственностью Заказчика без ограничения прав передачи третьим лицам.
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	Графическая часть
	В объеме требований пункта 4 настоящего задания на проектирование. 

	
Приложение к Заданию на проектирование:

(А) Основные технические решения.
(Б) Перечень кабельных линий 0,4кВ коммерческих потребителей, которые требуется пере завести в КТП.
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