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СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Предмет закупки
	Характеристики товара в соответствии с требованиями Извещения о закупке
	Ед. изм-я
	
Кол-во

	НМЦ
за ед. изм. 
(без НДС),
 в руб.
	Сумма НМЦ 
(без НДС), 
в руб.

	1. 
	Сервер СКР в составе:
	
	шт.
	1
	
	

	
	HPE ProLiant DL380 Gen10 (12LLF)
CPU: Intel Xeon-Silver 4210R -2 шт.
RAM (128Gb): 16GB DDR4-2933 -8 шт.
RAID: Smart Array P816i-a SR Gen10 (96W Smart Storage) -1 шт.
SSD: 480GB SATA 6G Read Intensive LFF SCC PM883 – 2 шт.
HDD: 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) - 6 шт.
HDD: 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in)- 4 шт.
Ethernet: 10Gb 2-port SFP+ BCM57414 (10Gb SFP+ SR Transceiver)-1 шт.
Ethernet: 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 - 1 шт.
Power: 800W Flex Slot Platinum Hot Plug - 2 шт.
License with 3yr Support OneView + iLO Advanced
Гарантия: 3Y Foundation Care NBD SVC
или эквивалент с аналогичным количеством модулей
	Для установки в телекоммуникационную стойку или шкаф серии 482,6 мм (19” МЭК 297-3-100-2008) ; 
Занимаемое пространство - 2U ГОСТ Р МЭК 60297-3-101—2006;
Поддержка установки в стойки и шкафы глубиной не менее 1000 мм;
Возможность установки двух процессоров
Два установленных процессоров
Количество ядер на процессор - 10
Номинальная частота ядра процессора – 2,4 ГГц
Максимальная частота ядра процессора – 3,2 ГГц
Объем кэш-памяти L2 процессора – 10 Мбайт* 
Объем кэш-памяти L3 процессора – 13,75 Мбайт* 
Тепловой пакет - 100 Вт
Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти – 1024 Мбайт*
Чипсет: Intel® C621
Наличие оперативной памяти 128 Гбайт*
Тип модулей оперативной памяти – DDR4 2933 МГц RDIMM;
Поддержка следующих технологий защиты памяти:
- усовершенствованная коррекция ошибок Advanced ECC с защитой от многобитовых ошибок;
- замена ранков памяти без остановки работы сервера;
- зеркалирование памяти 
- адаптивная двойная коррекция ошибок ADDDC, не требующая перевода сервера в режим "lockstep";
- изоляция влияния сбоев в одном из каналов памяти на производительность других каналов памяти;
Встроенный контроллер для подключения накопителей по интерфейсу SATA, в т.ч. двух накопителей стандарта M.2
Контроллер жестких дисков SAS 12 Гбит/с:
- поддерживает работу в гибридном режиме, в котором часть дисков подключена в режиме RAID, а другая часть дисков - в режиме HBA;
- поддерживает не менее 16 линий SAS 12 Гбит/с;
- подключается к серверу по протоколу PCIe 3.0;
- поддерживает работу по протоколу SAS 12 Гб/с;
- поддерживает уровни RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, 6, 60, 1 Advanced Data Mirroring  (ADM, тройное заркало) /10 Advanced Data Mirroring (RAID0 между дисками в ADM);
- не занимает стандартный слот PCIe;
- имеет 4 ГБ кэш-памяти с защитой от потери данных при пропадании питания;
Поддержка накопителей типа:
- жесткие диски в форм-факторе LFF 3,5" (опционально SFF 2,5”) с интерфейсом SATA 6/ SAS 12 Гбит/с со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, 10000 об/мин, 15000 об/мин
- твердотельные накопители SSD в форм-факторе LFF 3,5" (опционально SFF 2,5”) с интерфейсами SATA 6 Гбит/с, SAS 12 Гбит/с
- твердотельные накопители SSD в форм-факторе PCI-адаптера половинной высоты и половинной длины с интерфейсом NVMe PCIe x8 и PCIe x4;
12 отсеков для установки накопителей форм-фактора LFF 3,5" спереди корпуса с поддержкой установки;
12 накопителей с интерфейсом SATA 6 Гбит/с или SAS 12 Гбит/с
Установленные накопители:
Жесткий диск форм-фактора LFF 3,5" с интерфейсом SAS 12 Гбит/с со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин объемом 8 терабайт (размерность согласно ГОСТ IEC 60027-2—2015) – 6 шт.
Жесткий диск форм-фактора LFF 3,5" с интерфейсом SAS 12 Гбит/с со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин объемом 4 терабайта (размерность согласно ГОСТ IEC 60027-2—2015) – 4 шт.
Твердотельный накопитель SSD форм-фактора LFF 3,5" с интерфейсом SATA 6 Гбит/с объемом 480 гигабайт (размерность согласно ГОСТ IEC 60027-2—2015) с показателем износоустойчивости DWPD=1 - 2 шт.;
Поддержка горячей замены и установки накопителей всех типов в форм-факторе LFF 3,5";
Наличие на салазках накопителей информации индикации о состоянии диска, включенности его в RAID-группу, повышенной вероятности отказа (превентивный анализ);
Наличие на салазках накопителей информации индикации, предупреждающей об опасности потери данных при извлечении диска из сервера, и позволяющей избежать потери данных и остановки работы сервера из-за извлечения неверного диска;
Микрокод накопителей имеет цифровую подпись, гарантирующую его целостность и отсутствие в нем несанкционированных изменений;
Сервер поддерживает установку следующих типов сетевых карт:
- адаптер 10 Гбит/с с 2 портами
- адаптер 10 Гбит/с 10GBaseT с 4 портами
- адаптре 4x25 Гбит/с Ethernet 
- адаптер 10/25 Гбит/с с 2 портами
Сервер поддерживает установку следующих типов карт Infiniband:
- адаптер 40 Гбит/с с двумя портами
- адаптер 100 Гбит/с с одним или двумя портами
- адаптер 100 Гбит/с "Omni path"
В сервер установлены следующие сетевые адаптеры:
- 4-портовый адаптер Gigabit Ethernet с интерфейсами RJ-45
- 2- портовый адаптер 10Gigabit Ethernet с интерфейсами SFP+ и двумя установленными трансиверами типа 10GE LR LC
Поддержка установки ускорителей NVIDIA и AMD:
- NVIDIA Tesla M10
- NVIDIA Tesla M60
- NVIDIA Tesla P4
- NVIDIA Tesla P40
- NVIDIA Tesla P100
- NVIDIA Tesla V100
- NVIDIA Quadro P2000
- NVIDIA Quadro P4000
- NVIDIA Quadro P6000
- AMD Radeon Instinct MI25
Имеет интерфейсы:
- разъем Micro SD - 1;
- порты USB 3.0 5: (1 с лицевой стороны сервера, 2 внутри сервера, 2 с тыльной стороны сервера)
- порт VGA;
Возможность установки двух блоков питания мощностью 500/800/1600 Вт
Блок питания мощностью 800 Вт – 2 шт.
Эффективность преобразования 94% при нагрузке 50% (сертификация 80PLUS уровень Platinum)
Обеспечивается резервирование по схеме 1+1
Блоки питания поддерживают горячую замену
Наличие 6 вентиляторов
Вентиляторы сервера имеют возможность горячей замены
Обеспечивается резервирование по схеме N+1;
Поддерживаемые операционные системы и платформы виртуализации: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware, ClearOS;
Предустановленные операционные системы: Microsoft Windows Server 2019 Standard (с необходимым наличием лицензий);
Сертификации и поддерживаемые стандарты: ACPI 6.1 Compliant; PCIe 3.0 Compliant; PXE Support; WOL Support
Microsoft® Logo certifications; USB 3.0 Support; USB 2.0 Support; Energy Star
ASHRAE A3; UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum); SMBIOS
Redfish API; IPMI 2.0; SNMP v3; TLS 1.2; DMTF Systems Management Architecture; Active Directory v1.0;
Поддержка технологий "UEFI Secure Boot" и "Secure Start support"
Наличие механизма проверки микрокодов  при каждой загрузке на возможную компрометацию или подмену
Поддержка стандартов шифрования Advanced Encryption Standard (AES) и Triple Data Encryption Standard (3DES) при работе через браузер
Наличие цифровых подписей компонент сервера, : модулей памяти, носителей информации, сетевых адаптеров, RAID-контроллеров
Возможность установки доверенных версий микрокодов из защищенного внутреннего хранилища сервера в случае обнаружения компрометации микрокодов
Возможность возврата к проверенной версии микрокодов при необходимости
Гарантированное удаление данных из защищенного хранилища при необходимости
Поддержка двухфакторной авторизации на основе карт доступа (Smart card - PIV/CAC) и протокола "Kerberos"
Возможность настройки в соответствии со стандартом PCI DSS;
Поддержка системой перевода процессора в турборежим без динамического изменения частоты работы процессора, что позволяет увеличить скорость работы приложений, на которые динамическая смена частоты оказывает негативное влияние.
Наличие преднастроенных профилей нагрузок системы для быстрой оптимизации производительности под выбранную задачу, наличие следующих профилей:
- Максимальная частота работы процессора
- Энергоэффективный режим
- Транзакционные базы данных
- Максимальная пропускная способность подсистемы ввода-вывода
- Виртуализация - энергоэффективный режим
- Виртуализация - максимальная производительность
- Минимальные задержки
- Критически важная система
- Высокопроизводительные вычисления
- Система поддержки принятия решений
- Обработка графики
- Веб-сервер
Возможность подготовки сервера к работе посредством RESTful API для быстрого введения в эксплуатацию большого количества серверов.
Возможность управления одним или несколькими серверами с помощью программ для интерпретируемых языков программирования (скриптов) под Microsoft Windows и Linux Scripting Tool (STK). В Microsoft Windows возможно использование Windows PowerShell в качестве языка программирования.
Наличие аппаратного средства проверки целостности и отсутствия компрометации микрокодов для исключения загрузки сервера с микрокода, инфицированными вредоносным кодом, способным повредить хранимые на сервера данные или передает их злоумышленнику
Наличие защищенного хранилища для проверенных версий микрокодов и драйверов с возможностью их автоматической или ручной установки при обнаружении компрометации текущих микрокодов.
Возможность возврата в случае компрометации к микрокодам, установленным на заводе при выпуске сервера.
Встроенная система удаленного управления поддерживает работу через HTTPS и SSH и предоставляет следующие возможности:
-  удаленная графическая консоль сервера, не зависимая от ОС;
- виртуальные кнопки управления питанием сервера (включение/выключение/перезагрузка);
- загрузка с подключенного удаленно образа ОС (USB/CD/DVD);
- установка и обновления микрокодов, драйверов и программного обеспечения с удаленной рабочей станции посредством монтирования образов, приводов и папок этой рабочей станции в сервер, как локальных;
- механизм ограничения потребляемой электроэнергии согласно заданным в системе управления сервера настройкам;
- ведение журнала энергопотребования с предоставлением информации в графическом виде;
- поддержка двухфакторной аутентификации;
- поддержка работы нескольких пользователей одновременно;
- поддержка настройки аутентификации пользователей через службу каталогов (LDAP/AD).
Наличие выделенного порта для доступа к встроенной системе удаленного управления сервера.
Наличие встроенного хранилища информации, которое может быть использовано для содержания микрокодов, драйверов и программного обеспечения. Хранилище может быть использовано для возврата к проверенным версиям микрокодов при необходимости.
Съем информации о состоянии компонент сервера (процессоров, памяти, адаптеров, RAID-контроллеров, носителей информации) безагентно, то есть не требует установки служб в операционную систему.
Для упрощения диагностики сбоев аппаратных компонент, система управления поддерживает мониторинг компонент, а также ведет журнал изменений в составе сервера и его настройках.
Наличие приложений для упрощения работы с системой управления сервера для мобильных устройств с ОС Android и Apple IOS.
Одновременный доступ к удаленной консоли сервера для 6 пользователей как в режиме загрузки сервера, так и при работе ОС
Возможность записи и проигрывания происходящего в консоли сервере при аппаратном сбое или при загрузке сервера.
Поддержка шифрования SSL 128 бит и Secure Shell версии 2. Поддержка алгоритмов шифрования  AES и 3DES при работе через браузер.
Работа удаленной виртуальной консоли сервера без использования Java.
Наличие функции группового управления серверами со следующими возможностями: 
- контроль энергопотребления группой серверов
- установка ограничение энергопотребления на группу серверов
- обновление микрокодов у группы серверов
- настройка параметров серверов в группе
- использование общего виртуального дисковода в группе серверов
- активация лицензий в группе серверов
Поддержка работы (мониторинг/управление) по RESTful API
Наличие встроенной функции телеметрии с возможностью заведения заявок в службе технической поддержки производителя при выявлении неисправности
Общие возможности:
- Web-интерфейс управления на основе HTML5 с динамическим изменение представления данных в зависимости от типа клиентского оборудования
- Приборная панель для быстрого просмотра состояния управляемых ресурсов
- Поддержка программного интерфейса RESTful API
- Поддержка интеграции с системами управления виртуальной инфраструктурой VMware vCenter и Microsoft System Center
- Поддержка интеграции со средствами автоматизации Ansible, Chef, Densify, Docker, Puppet, Openshift, Powershell
- Поддержка протокола управления SNMP v3
- Поддержка разделения ролей учетных записей администраторов ИТ инфраструктуры (Scope Based Access Control)
- Поддержка двухфакторной аутентификации Common Access Card (CAC)/Personal Identity Verification (PIV)
- Поддержка интеграции со службами каталога LDAP, включая Microsoft Active Directory Services
- Поиск информации по событиям, управляемым ресурсам и их компонентам
Функционал мониторинга серверной инфраструктурой:
- Автоматический поиск серверного оборудования в инфраструктуре
- Инвентаризация аппаратной конфигурации, включая версии микрокода
- Контроль уровня электропотребления
- Контроль температурного режима работы сервера
- Уровень производительности/загруженности ресурсов сервера
- Контроль общего состояния сервера и предупреждение о неполадках
- Запуск удаленной консоли сервера, независимой от состояния работы и загрузки ОС
- Поддержка интеграции удаленной консоли со службами Microsoft Terminal Services
Функционал управления серверной инфраструктурой:
- Удаленное включение/выключения питания сервера
- Автоматическое апгрейд микрокода серверных подсистем до поддерживаемых системой управления версий
- Автоматизированный апгрейд микрокода серверных подсистем/компонентов
- Изменение настроек BIOS/UEFI
- Определение последовательности опроса носителей загрузки серверной ОС (Boot order)
- Управление конфигурацией локального хранилища (RAID-контроллеров и накопителей)
- Визуализация размещения оборудования в шкафах
- Визуализация серверных помещений
- Построение карт связности между физическими (включая коммутаторы и системы хранения) и логическими (включая виртуальные машины и логические тома систем хранения) элементами инфраструктуры
Базовая гарантия на сервер - 3 года с момента продажи. Ремонт осуществляется по адресу установки оборудования силами специалистов производителя или авторизованного партнера. При необходимости логистика оборудования и запчастей осуществляется силами производителя;
	
	
	
	

	2. 
	Коммутаторные системы в составе:
Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch - 2 шт.
Гарантия: HPE 3Y Foundation Care NBD Exchange
Оптический модуль 10G, одномод, 1км: SFP+LR– 4 шт.
Кабель Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable – 1 шт.
или эквивалент с аналогичным количеством модулей
	Количество фиксированных портов Ethernet 10/100/1000 BASE-T : не менее 24;	
Количество фиксированных комбинированных портов Ethernet 1/10 SFP+ стандарта Gigabit Ethernet: не менее 4;
Поддержка технологии объединения коммутаторов в единый стек;
Количество коммутаторов, объединяемых в одном стеке: не менее 4;
Не блокируемая коммутация / маршрутизация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов;
Коммутация IP-трафика на третьем уровне модели OSI;
Поддержка протокола OpenFlow версий 1.0, 1.3;
Отсутствие лицензирования программного обеспечения по функционалу;
Стандартная гарантия на замену оборудования действительна на весь срок службы устройства;
Наличие возможностей взаимодействия с инженерами технической поддержки производителя и скачивания актуальных версий программного обеспечения коммутатора в рамках пожизненной гарантии;
Производительность коммутатора: не менее 128 Гбит/с;
Производительность системы в млн. пакетов в секунду: не менее 95,2;
Задержка на порту Gigabit Ethernet: менее 3,8 мкс;	
Задержка на порту 10 Gigabit Ethernet: менее 2,9 мкс;
Количество поддерживаемых MAC-адресов: не менее 32768;
Количество записей в таблице маршрутизации IPv4: не менее 2000;
Количество записей в таблице маршрутизации IPv6: не менее 1000;
Поддержка Jumbo frames длиной не менее 9220 байт;
Количество одновременно поддерживаемых VLAN: не менее 2000;
Размер буфера пакетов: не менее 12 Мбайт;
Объем оперативной памяти DDR3: не менее 1 Гигабайта;	
Поддержка GVRP и MVRP протоколов автоматического управления и создания VLAN;
Поддержка стандарта IEEE 802.3ad; 
Объединение Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet портов;
 Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED;
Поддержка технологий IGMP Snooping и Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping;	
Поддержка MAC based VLAN;
Поддержка RPVST+; стандарта IEEE 802.1v, IEEE 1588v2, технологии VXLAN;
Поддержка статической и динамической маршрутизации;
Поддержка протоколов RIPv1, RIPv2 и RIPng, OSPFv2 (Одна Area не менее 8 интерфейсов), OSPFv3 (Одна Area не менее 8 интерфейсов)	;
Поддержка Loopback interface; 
Поддержка маршрутизации трафика по политикам (Policy-based routing) для IPv4 и IPv6;
Поддержка функции ECMP, в том числе для статически заданных маршрутов;	
Поддержка протокола DHCP в роли сервера;
Поддерживка перенаправление UDP бродкастов на заданный IP адрес;
Возможность динамического применение параметров к порту коммутатора через конфигурируемые профили с определением параметров QoS, VLAN, PoE приоритетов.
Поддержка не менее 8 уровней приоритета;
Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации трафика на базе порта; и информации второго, третьего и четвертого уровней модели OSI;
Поддержка функции измерения показателей производительности сети передачи данных для голосового траффика; функции проверки доступности и времени ответа сервисов DHCP, DNS;	
Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s;
Поддержка технологии защиты от перехода порта из состояния двунаправленной передачи (UDLD);
Поддержка технологии Smartlink, протокол VRRPv3;	
Поддержка списков контроля доступа (ACL): ACL, VLAN ACL, порт ACL для IPv4 и IPv6.;
Поддержка протокола 802.1x;	
Поддержка аутентификации пользователей по MAC-адресам (MAC-based authentication);
Поддержка технологии STP Root guard; блокирования DHCP пакетов от неизвестных устройств;
Наличие CLI, MIB, Графического WEB интерфейса;
Поддержка безопасного доступа к интерфейсу управления через SSHv2, SSL;
Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819); 	
Поддержка экспорта статистики по протоколу sFlow;	
Поддержка протоколов авторизаций RADIUS, TACACS+; функционала автоконфигурирования через DHCP; возможности автоматического добавления в систему управления на основе информации полученной по DHCP или сервиса расположенного в “облаке”;
Управление через систему управления в публичном “облаке”;
Поддержка REST API для автоматизации задач чтения и изменения конфигурации; зеркалирования портов (Port mirroring); протоколов локального зеркалирования трафика на основе номера порта;
Наличие комбинированного RJ-45/USB Micro-B консольного порта  для управления;
Возможность цифрового наблюдения за  параметрами оптического трансивера (Digital Optical Monitoring); Возможность сбора и отображения статистической информации по производительности порта и количества ошибок на нем; 
Возможность хранения на Flash памяти и загрузки с не менее чем 2 файлов конфигурации;
Возможность хранения на Flash памяти и загрузки с не менее чем 2 образов ПО;	
Для установки в шкаф 19"; размер в стойке не более 1RU;	
Установленные трансиверы SFP+ 10GE LR LC: не менее 2;
Кабель 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC: не менее 1;
Питание от 100 до 240 VAC;
Максимальная потребляемая мощность (Вт): не более 29,3;
гарантия на оборудование (лет): не менее 3.	
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Программно-аппаратный комплекс (сеть 14951):
ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim)
	Совместимость (по ключевой системе и средствам управления сети) с программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой сетью (ViPNet Administrator, имеющемся в центральном узле системы сети ViPNet №14951):
- обновление программного обеспечения, 
- обновление справочно-ключевой информацией, 
- управлением политиками безопасности; 
Полная совместимость с программно-аппаратным комплексом, реализующим функции криптографического клиента, представленным в настоящем запросе котировок: шифрование/дешифрование направляемого/принимаемого IP-трафика;
Встроенная операционная система - адаптированная ОС Linux;
Должен обеспечивать отказоустойчивость путём организации кластера на безе 2-х одинаковых ПАК в конфигурации «активный-пассивный»;
Должно обеспечиваться предоставление функции туннелирующего сервера без ограничений на число лицензий для туннелируемых IP-адресов;
Должно обеспечиваться предоставление функции сервера IP-адресов;
Программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза, должно шифровать каждый IP-пакет на уникальном ключе, основанном на паре симметричных ключей связи с другими криптографическими шлюзами и клиентами, выработанных в программном обеспечении, реализующем функции управления защищённой сетью;
Должен обеспечивать подключение VPN-клиентов, присутствующих в сети, без ограничений по числу лицензий для одного ПАК;
Возможность подключения по web-интерфейсу для осуществления настроек ПАК;
Должно обеспечиваться автоматическое дистанционное распределение симметричной ключевой информации при появлении в сети новых пользователей, добавлении новых связей или удалении существующих связей, компрометации ключей других комплексов или в ходе выполнения штатных процедур смены ключевой информации на ПАК;
Форм-фактор – мини-компьютер;
Наличие накопителя SSD – не менее 2 Гбайт;
Наличие накопителя HDD – не менее 80 Гбайт;
Не менее 4 сетевых интерфейсов RJ45 10/100/1000 Мбит/с и 1 сетевого интерфейса Ethernet SFP 1 Гбит/с;
Наличие порта VGA; служебного порта RJ45; порта USB 2.0; порта USB 3.0;
Производительность шифрования не менее 175 Мбит/с;
Действующий сертификат на соответствие требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам класса КС3 и возможности использования для криптографической защиты (шифрования и имитозащиты IP-трафика) информации;
Действующий сертификат на соответствие требованиям ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны по 4 классу защищенности;
Действующий сертификат на соответствие требованиям по безопасности информации ФСТЭК России, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по 4 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам», «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ»
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Выполнение пусконаладочных работ для создания целевой системы резервного копирования
	Установка и пусконаладка оборудования
Разработка концепции целевой системы резервного копирования
Установка ОС,  System Center Data Protection Manager
Настройка хранилища данных, распределение резервных копий между хранилищами.
Развертывание Агентов резервного копирования
Тестирование, проверка целостности резервного копирования.
	шт.
	1
	
	

	
	Итого без НДС:
	

	
	НДС 20%:
	

	
	Итого с НДС:
	



* размерность согласно Постановлению Правительства РФ от 31.10.2009 №879


	Покупатель
АО «Златмаш»

_______________/__________________/
	                                              Поставщик


                     _______________/__________________/
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НМЦ
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(


без НДС
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, 


 


в 
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1.


 


 


Сервер СКР в составе


:


 


 


ш


т


.


 


1


 


 


 


 


HPE ProLiant DL380 Gen10 (12LLF)


 


CPU: Intel Xeon


-


Silver 4210R 


-


2


 


шт.


 


RAM (128Gb): 16GB DDR4


-


2933 


-


8 шт.


 


RAID: Smart Array P816i


-


a SR Gen10 


(96W Smart Storage) 


-


1 шт.


 


SSD: 480GB SATA 6G Read Intensive 


LFF SCC PM883 


–


 


2 шт.


 


HDD: 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF 


(3.5in) 


-


 


6 шт.


 


HDD: 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF 


(3.5in)


-


 


4 шт.


 


Ethernet: 10Gb 2


-


port SFP+ BCM57414 


(10Gb SFP+ SR Transceiver)


-


1 шт.


 


Ethernet: 1Gb 4


-


port FLR


-


T I350


-


T4V2 


-


 


1 шт.


 


Power: 800W Flex Slot Platinum Hot 


Plug 


-


 


2 шт.


 


License with 3yr Support OneView + iLO 


Advanced


 


Гарантия: 3Y Foundation Care NBD 


SVC


 


или экви


валент


 


с аналогичным 


количеством модулей


 


Для установки в телекоммуникационную 


стойку или шкаф серии 482,6 мм (19” МЭК 


297


-


3


-


100


-


2008) 


;


 


 


Занимаемое пространство 


-


 


2U ГОСТ Р 


МЭК 60297


-


3


-


101


—


2006


;


 


Поддержка установки в стойки и шкафы 


глубиной не менее 1000 м


м


;


 


Возможность установки двух процессоров


 


Два установленных процессоров


 


Количество ядер на процессор 


-


 


10


 


Номинальная частота ядра процессора 


–


 


2,4 


ГГц


 


Максимальная частота ядра процессора 


–


 


3,2 ГГц


 


Объем кэш


-


памяти L2 процессора 


–


 


10 


Мбайт


*


 


 


Объем 


кэш


-


памяти L3 процессора 


–


 


13,75 


Мбайт


*


 


 


Тепловой пакет 


-


 


100 Вт


 


Максимальный поддерживаемый объем 


оперативной памяти 


–


 


1024 Мбайт


*


 


Чипсет: 


Intel® C621


 


Наличие 


оперативной памяти 


128 Гбайт


*


 


Тип модулей оперативной памяти 


–


 


DDR4 


2933 МГц RDIMM


;


 


Поддержка 


следующих технологий защиты 


памяти:


 


-


 


усовершенствованная коррекция ошибок 


Advanced ECC с защитой от многобитовых 


ошибок


;


 


-


 


замена ранков памяти без остановки 


работы сервера


;


 


-


 


зеркалирование памяти 


 


-


 


адаптивная двойная коррекция ошибок 


ADDDC, не требующа


я перевода сервера в 


режим "lockstep"


;


 


-


 


изоляция влияния сбоев в одном из 


каналов памяти на производительность 


других каналов памяти


;


 


Встроенный контроллер для подключения 


накопителей по интерфейсу SATA, в т.ч. 


двух накопителей стандарта M.2


 


Контроллер же


стких дисков SAS 12 Гбит/с:


 


-


 


поддерживает работу в гибридном 


режиме, в котором часть дисков 


подключена в режиме RAID, а другая часть 


дисков 


-


 


в режиме HBA


;


 


-


 


поддерживает не менее 16 линий SAS 12 


Гбит/с


;


 


-


 


подключается к серверу по протоколу 


PCIe 3.0


;


 


-


 


п


оддерживает работу по протоколу SAS 


12 Гб/с


;


 


-


 


поддерживает уровни RAID 0, 1, 1+0, 5, 


50, 6, 60, 1 Advanced Data Mirroring  (ADM, 


тройное заркало) /1


0 Advanced Data 


Mirroring (RAID


0 между дисками в ADM)


;


 


-


 


не занимает стандартный слот PCIe


;


 


-


 


имеет 4 ГБ кэ


ш


-


памяти с защитой от 


потери данных при пропадании питания


;


 


Поддержка накопителей типа:


 


-


 


жесткие диски в форм


-


факторе LFF 3,5" 


(опционально SFF 2,5”) с интерфейсом 


SATA 6/ SAS 12 Гбит/с со скоростью 


вращения шпинделя 7200 об/мин, 10000 


об/мин, 15000 об/ми


н


 


-


 


твердотельные накопители SSD в форм


-


факторе LFF 3,5" (опционально SFF 2,5”) с 


интерфейсами SATA 6 Гбит/с, SAS 12 


Гбит/с


 


-


 


твердотельные накопители SSD в форм


-


факторе PCI


-


адаптера половинной высоты и 


половинной длины с инт


ерфейсом NVMe 


PCIe x8 и PCIe x4


;
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Приложение №1 к Договору    №________ от «______»______________2021 г.      

  СПЕЦИФИКАЦИЯ    

№  п/п  Предмет закупки  Характеристики товара в  соответствии с требованиями  Извещения о закупке  Ед.   изм - я    Кол - во    НМЦ   за ед.   изм.    (без НДС) ,     в  руб.  Сумма НМЦ     ( без НДС ) ,    в  руб.  

1.    Сервер СКР в составе :   ш т .  1    

 HPE ProLiant DL380 Gen10 (12LLF)   CPU: Intel Xeon - Silver 4210R  - 2   шт.   RAM (128Gb): 16GB DDR4 - 2933  - 8 шт.   RAID: Smart Array P816i - a SR Gen10  (96W Smart Storage)  - 1 шт.   SSD: 480GB SATA 6G Read Intensive  LFF SCC PM883  –   2 шт.   HDD: 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF  (3.5in)  -   6 шт.   HDD: 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF  (3.5in) -   4 шт.   Ethernet: 10Gb 2 - port SFP+ BCM57414  (10Gb SFP+ SR Transceiver) - 1 шт.   Ethernet: 1Gb 4 - port FLR - T I350 - T4V2  -   1 шт.   Power: 800W Flex Slot Platinum Hot  Plug  -   2 шт.   License with 3yr Support OneView + iLO  Advanced   Гарантия: 3Y Foundation Care NBD  SVC   или экви валент   с аналогичным  количеством модулей  Для установки в телекоммуникационную  стойку или шкаф серии 482,6 мм (19” МЭК  297 - 3 - 100 - 2008)  ;     Занимаемое пространство  -   2U ГОСТ Р  МЭК 60297 - 3 - 101 — 2006 ;   Поддержка установки в стойки и шкафы  глубиной не менее 1000 м м ;   Возможность установки двух процессоров   Два установленных процессоров   Количество ядер на процессор  -   10   Номинальная частота ядра процессора  –   2,4  ГГц   Максимальная частота ядра процессора  –   3,2 ГГц   Объем кэш - памяти L2 процессора  –   10  Мбайт *     Объем  кэш - памяти L3 процессора  –   13,75  Мбайт *     Тепловой пакет  -   100 Вт   Максимальный поддерживаемый объем  оперативной памяти  –   1024 Мбайт *   Чипсет:  Intel® C621   Наличие  оперативной памяти  128 Гбайт *   Тип модулей оперативной памяти  –   DDR4  2933 МГц RDIMM ;   Поддержка  следующих технологий защиты  памяти:   -   усовершенствованная коррекция ошибок  Advanced ECC с защитой от многобитовых  ошибок ;   -   замена ранков памяти без остановки  работы сервера ;   -   зеркалирование памяти    -   адаптивная двойная коррекция ошибок  ADDDC, не требующа я перевода сервера в  режим "lockstep" ;   -   изоляция влияния сбоев в одном из  каналов памяти на производительность  других каналов памяти ;   Встроенный контроллер для подключения  накопителей по интерфейсу SATA, в т.ч.  двух накопителей стандарта M.2   Контроллер же стких дисков SAS 12 Гбит/с:   -   поддерживает работу в гибридном  режиме, в котором часть дисков  подключена в режиме RAID, а другая часть  дисков  -   в режиме HBA ;   -   поддерживает не менее 16 линий SAS 12  Гбит/с ;   -   подключается к серверу по протоколу  PCIe 3.0 ;   -   п оддерживает работу по протоколу SAS  12 Гб/с ;   -   поддерживает уровни RAID 0, 1, 1+0, 5,  50, 6, 60, 1 Advanced Data Mirroring  (ADM,  тройное заркало) /1 0 Advanced Data  Mirroring (RAID 0 между дисками в ADM) ;   -   не занимает стандартный слот PCIe ;   -   имеет 4 ГБ кэ ш - памяти с защитой от  потери данных при пропадании питания ;   Поддержка накопителей типа:   -   жесткие диски в форм - факторе LFF 3,5"  (опционально SFF 2,5”) с интерфейсом  SATA 6/ SAS 12 Гбит/с со скоростью  вращения шпинделя 7200 об/мин, 10000  об/мин, 15000 об/ми н   -   твердотельные накопители SSD в форм - факторе LFF 3,5" (опционально SFF 2,5”) с  интерфейсами SATA 6 Гбит/с, SAS 12  Гбит/с   -   твердотельные накопители SSD в форм - факторе PCI - адаптера половинной высоты и  половинной длины с инт ерфейсом NVMe  PCIe x8 и PCIe x4 ;      

