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АННОТАЦИЯ 

 

       Настоящий комплект рабочей документации тепловой изоляции выполнен на  
основании технологических чертежей KUR.0130.00UTE.0.TM.TB0001          
(Инв.№ А-184402), задания А-127734 пм и согласно пункту 3.39.2.2 Графика 
разработки рабочей документации основного периода строительства Курской АЭС-2 
на 2017 год. 

        В настоящем комплекте используется Типовая серия 7.903.9-8.15                
выпуски 1, 3. 
        Теплоизоляционные материалы и их толщины определены согласно                  
РД ЭО 0586-2004 и РД 34.26.095–91. 
        В качестве основного изоляционного слоя приняты маты минераловатные 
прошивные   марки 100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон и  
маты прошивные из супертонкого стекловолокна в обкладке из cтеклоткани марки 
Т-23 со всех сторон. 
        В качестве покрытия принята сталь тонколистовая оцинкованная. 
        В данном комплекте рабочей документации учтены объёмы тепловой 
изоляции для двух установок (основной и резервной). 
        Не допускать контакта крепежных деталей из углеродистой стали с 
трубопроводами из легированной стали.  
       Устроить опорные полки на вертикальных трубопроводах через три метра. 

     Трубопроводы охлаждающей воды DN40 (L=12 м трубы DN40+8 отводов 90° 
(0,12мх8шт.)=13,0м) входят в комплект поставки электролизных установок 
HYSTAT-A-1000D/30/10.  

       Устроить дренажные отверстия в металлопокрытии теплоизоляционной                             
конструкции горизонтальных трубопроводов по месту. 
        Осуществить отвод статического электричества от теплоизоляционной 
конструкции путем присоединения металлического покровного слоя к контуру 
заземления в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. 
        При производстве теплоизоляционных работ следует руководствоваться         
РД 34.26.095-91 “Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и 
трубопроводов тепловых и атомных электростанций”. 
        Освидетельствованию с составлением актов сдачи-приёмки скрытых работ по 
монтажу тепловой изоляции подлежат следующие работы: 

         - выполнение основного теплоизоляционного слоя; 

         - установка разгружающих устройств и крепёжного каркаса; 

         - установка прокладок при изоляции трубопроводов со спутниками. 

         К данной спецификации составлена смета 
KUR.0130.00UTE.0.TZ.PA0001.L0001 (Инв. № А-130149 пм) (03-39-1210TИ). 
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ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ КОМПЛЕКТА 

Обозначение Наименование Примечание 

KUR.0130.00UTE.0.TZ.PA0001-MAA0001 Титульный блок C01/1.4 

KUR.0130.00UTE.0.TZ.PA0001-MAB0001 Ведомость документов комплекта C01/2.1 

KUR.0130.00UTE.0.TZ.PA0001-MPD0001 
Ведомость теплоизоляционных 
конструкций 

C01/3.5 

KUR.0130.00UTE.0.TZ.PA0001-MPA0001 Спецификация материалов C01/4.4 

KUR.0130.00UTE.0.TZ.PA0001-MAZ0001 Лист регистрации изменений C01/5.1 

 ИТОГО: Документов. Листов 5.15 

Примечание – В графе «Примечание» приведены: Ревизия документа/ Порядковый номер 
документа в комплекте. Количество листов в документе 
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   Ведомость теплоизоляционных конструкций    

ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗ Ед.изм. Кол. Темпе Место  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ   Толщ. Поверхность Объем изоляци- НОМЕРА ЧЕРТЕЖЕЙ  

  МЕРЫ ИЗОЛИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ   ратура его на КОНСТРУКЦИЯ слоев покровного слоя, м2
 онного слоя, м3

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ  

  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ   
теплоно

- хожде И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ всей     КОНСТРУКЦИИ 

     сителя, ния   изолир. на ед.изм. Всего на ед.изм. Всего   

     ºС   констр.       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Трубопроводы охлаждающей воды. 

  1 Труба DN 40            углер.ст.     м 13,0 30-55 Открыт. Маты минераловатные прошивные      Типовая серия 

 в том числе:   отвод 90
0
 – 8 шт.  =6х2+  

воздух 
марки 100 в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.1-09,-10 

      марки Т-23 со всех сторон          s= 60 мм 60 - - 0,0203 0,2639                   -37, -38 

      Сталь тонколистовая оцинкованная      ( применительно) 

                                                       s= 0,5 мм  0,528 6,86 - -  

             

 Трубопровод химобессоленной воды к электролизной установке. 

  2 Труба 25х3,             нерж.ст.     м 22,5 40 Открыт. Маты минераловатные прошивные      Типовая серия 

 в том числе:   отвод 90
0
 – 5 шт.  =22,0+  

воздух 
марки 100 в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.1-52, 53 

                                  марки Т-23 со всех сторон          s= 60 мм 60 - - 0,028 0,63                   -37, -38 

  со спутником 2 Ø25х3    нерж.ст.               Сталь тонколистовая оцинкованная      ( применительно) 

                                                       s= 0,5 мм  0,66 14,85 - -  

             

             

KUR.0130.00UTE.0.TZ.PA0001/3.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 3 Труба 57х3,                нерж.ст. м 3,0 40 Открыт. Маты минераловатные прошивные      Типовая серия 

     
воздух 

марки 100 в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.1-52, 53 

  со спутником  2 Ø25х3,  нерж.ст.                  марки Т-23 со всех сторон          s= 60 мм 60 - - 0,029 0,087                   -37, -38 

      Сталь тонколистовая оцинкованная      ( применительно) 

                                                       s= 0,5 мм  0,67 2,01 - -  

             

  4 Клапан                          DN 20 шт. 2 40 Открыт. Маты прошивные из супертонкого  стекло      Типовая серия 

                             
воздух 

волокна в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.3-03 

     
 

марки Т-23 со всех сторон         s= 60 мм 60 - - 0,03 0,06 (применительно) 

      Сталь тонколистовая оцинкованная       

                                                       s= 0,5 мм  0,7 1,4 - -  

             

  5 Задвижка                      DN 50 шт. 1 40 Открыт. Маты прошивные из супертонкого  стекло      Типовая серия 

                             
воздух 

волокна в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.3-07 

      марки Т-23 со всех сторон         s= 60 мм 60 - - 0,03 0,03 (применительно) 

     
 

Сталь тонколистовая оцинкованная       

                                                       s= 0,5 мм  0,77 0,77 - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Трубопроводы водорода на свечу. 

  6 Труба 14х2,             нерж.ст.     м  2,98 15-25 Открыт. Маты минераловатные прошивные      Типовая серия 

 в том числе:   отвод 90
0
 – 4 шт.  =1,29х2  

воздух 
марки 100 в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.1-09,-10 

      марки Т-23 со всех сторон          s= 60 мм 60 - - 0,0132 0,0393                   -37, -38 

      Сталь тонколистовая оцинкованная      (применительно) 

                                                       s= 0,5 мм  0,425 1,27 - -  

             

 7 Труба 57х3,              нерж.ст. м 10,0 15-25 Открыт. Маты минераловатные прошивные      Типовая серия 

 в том числе:   отвод 90
0
 – 8 шт.  =4,4х2  

воздух 
марки 100 в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.1-11,-12 

      марки Т-23 со всех сторон          s= 60 мм 60 - - 0,0220 0,22                   -37, -38 

      Сталь тонколистовая оцинкованная      (применительно) 

                                                       s= 0,5 мм  0,556 5,56 - -  

             

 Трубопровод кислорода на свечу. 

 8 Труба 57х3,              нерж.ст. м 9,6 15-25 Открыт. Маты минераловатные прошивные      Типовая серия 

 в том числе:   отвод 90
0
 – 10 шт.  =4,05х2  

воздух 
марки 100 в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.1-11,-12 

      марки Т-23 со всех сторон          s= 60 мм 60 - - 0,0220 0,2112                   -37, -38 

      Сталь тонколистовая оцинкованная      (применительно) 

                                                       s= 0,5 мм  0,556 5,34 - -  

             

             

KUR.0130.00UTE.0.TZ.PA0001/3.3
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 Трубопроводы дренажа. 

 9 Труба 25х2,              нерж.ст. м 0,22 10-30 Открыт. Маты минераловатные прошивные      Типовая серия 

 в том числе:   отвод 60
0
 – 2 шт.  =0,11х2  

воздух 
марки 100 в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.1-09,-10 

      марки Т-23 со всех сторон          s= 60 мм 60 - - 0,0162 0,0036                   -37, -38 

      Сталь тонколистовая оцинкованная      (применительно) 

                                                       s= 0,5 мм  0,459 0,1 - -  

             

 10 Труба 32х2,5,            нерж.ст. м 0,2 10-30 Открыт. Маты минераловатные прошивные      Типовая серия 

   =0,1х2  
воздух 

марки 100 в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.1-09,-10 

      марки Т-23 со всех сторон          s= 60 мм 60 - - 0,0173 0,0035                   -37, -38 

      Сталь тонколистовая оцинкованная      (применительно) 

                                                       s= 0,5 мм  0,478 0,1 - -  

             

 11 Труба 57х3,              нерж.ст. м 1,1 10-30 Открыт. Маты минераловатные прошивные      Типовая серия 

   =0,55х2  
воздух 

марки 100 в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.1-11,-12 

      марки Т-23 со всех сторон          s= 60 мм 60 - - 0,0220 0,0242                   -37, -38 

      Сталь тонколистовая оцинкованная      (применительно) 

                                                       s= 0,5 мм  0,556 0,61 - -  
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 12 Труба 50х4,6,          пластик м 21,6 10-30 Открыт. Маты минераловатные прошивные      Типовая серия 

 в том числе:   отвод 60
0
 – 2 шт.  

=10,25х
2  

воздух 

марки 100 в обкладке из стеклоткани      7.903.9-8.15.1-11,-12 

                          отвод 90
0
 – 6 шт.     марки Т-23 со всех сторон          s= 60 мм 60 - - 0,0220 0,4752                   -37, -38 

      Сталь тонколистовая оцинкованная      (применительно) 

                                                       s= 0,5 мм  0,556 12,01                                    - -  
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АО ИК "АСЭ" Курская АЭС-2. Энергоболоки №1 и 2 С01

Kод по MCS Наименование 

оборудования, изделия 

или материала

Тип, 

марка, 

модель, 

шифр, 

(марка 

привода)

Техническая

характеристика

№ ТУ, 

чертежа,  

исходных 

технических 

требований

(ГОСТ, ОСТ)

Класс 

безопасности;

 Группа; 

Категория 

сейсмостой-

кости;

(класс по НП-

068-05)

Категория 

обеспе- 

чения 

качества

Материал Ед. изм Коли-

чество

Масса 

единицы, 

кг                

Климати-

ческое 

исполне-

ние; 

Категория 

размеще-

ния

Усло-

вия 

хране-

ния

Тип 

атмос-

феры

Место 

установки: 

Здание; 

помещение

Разработ-

чик

Код 

документа 

ЛСР

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

00UTE20WY Маты прошивные из 

супертонкого 

стекловолокна в 

обкладке из стеклоткани 

марки Т-23 со всех 

сторон

ТИС-6С к=1,5 мм, s= 60 мм ТУ 21-23-299-

2006;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный m^3 0,139 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - Объем дан с у 

четом 

коэффициент

ов

00UTE20WY Супертонкое 

стекловолокно

- - ТУ 21-

5328981-05-

92;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный m^3 0,299 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - Материал для 

изготовления 

матов 

прошивных из 

супертонкого 

стекловолокна 

в обкладке из 

стеклоткани 

марки Т-23 со 

всех сторон

00UTE20WY Ткань стеклянная Т-23 - ТУ 5952-003-

99544202-

2011;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный m^2 5 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - Материал для 

изготовления 

матов 

прошивных из 

супертонкого 

стекловолокна 

в обкладке из 

стеклоткани 

марки Т-23 со 

всех сторон

Спецификация материалов

KUR.0130.00UTE.0.TZ.PA0001-MPA0001

А-130049 пм Спецификация материалов KUR.0130.00UTE.0.TZ.PA0001/4.1



АО ИК "АСЭ" Курская АЭС-2. Энергоболоки №1 и 2 С01

Kод по MCS Наименование 

оборудования, изделия 

или материала

Тип, 

марка, 

модель, 

шифр, 

(марка 

привода)

Техническая

характеристика

№ ТУ, 

чертежа,  

исходных 

технических 

требований

(ГОСТ, ОСТ)

Класс 

безопасности;

 Группа; 

Категория 

сейсмостой-

кости;

(класс по НП-

068-05)

Категория 

обеспе- 

чения 

качества

Материал Ед. изм Коли-

чество

Масса 

единицы, 

кг                

Климати-

ческое 

исполне-

ние; 

Категория 

размеще-

ния

Усло-

вия 

хране-

ния

Тип 

атмос-

феры

Место 

установки: 

Здание; 

помещение

Разработ-

чик

Код 

документа 

ЛСР

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

00UTE20WY Нить стеклянная 

крученая комплексная

ЕС6 

28х2z100

- ГОСТ 8325-

2015;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный kg 0,04 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - Материал для 

изготовления 

матов 

прошивных из 

супертонкого 

стекловолокна 

в обкладке из 

стеклоткани 

марки Т-23 со 

всех сторон

00UTE20WY Маты минераловатные 

прошивные в обкладке 

из стеклоткани марки Т-

23 со всех сторон

М100 к=1,2 мм, s=60 мм ГОСТ 21880-

2011;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный m^3 2,42 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - Объем дан с у 

четом 

коэффициент

ов

00UTE20WY Минеральная вата М100 - ГОСТ 4640-

2011;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный m^3 5,203 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - Материал для 

изготовления 

матов 

минераловатн

ых прошивных 

марки 100 в 

обкладке из 

стеклоткани 

марки Т-23 со 

всех сторон

00UTE20WY Ткань стеклянная Т-23 - ТУ 5952-003-

99544202-

2011;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный m^2 87,12 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - Материал для 

изготовления 

матов 

минераловатн

ых прошивных 

марки 100 в 

обкладке из 

стеклоткани 

марки Т-23 со 

всех сторон
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АО ИК "АСЭ" Курская АЭС-2. Энергоболоки №1 и 2 С01

Kод по MCS Наименование 

оборудования, изделия 

или материала

Тип, 

марка, 

модель, 

шифр, 

(марка 

привода)

Техническая

характеристика

№ ТУ, 

чертежа,  

исходных 

технических 

требований

(ГОСТ, ОСТ)

Класс 

безопасности;

 Группа; 

Категория 

сейсмостой-

кости;

(класс по НП-

068-05)

Категория 

обеспе- 

чения 

качества

Материал Ед. изм Коли-

чество

Масса 

единицы, 

кг                

Климати-

ческое 

исполне-

ние; 

Категория 

размеще-

ния

Усло-

вия 

хране-

ния

Тип 

атмос-

феры

Место 

установки: 

Здание; 

помещение

Разработ-

чик

Код 

документа 

ЛСР

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

00UTE20WY Нить стеклянная 

крученая комплексная

ЕС6 

28х2z100

- ГОСТ 8325-

2015;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный kg 0,64 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - Материал для 

изготовления 

матов 

минераловатн

ыхпрошивных  

марки 100 в 

обкладке из 

стеклоткани 

марки Т-23 со 

всех сторон

00UTE20WY Сталь тонколистовая 

оцинкованная

- s=0,5 мм ГОСТ 14918-

80*;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Оцинкован

ная сталь

m^2 50,88 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- -

00UTE20WY Лента легированная - 3х30 мм ГОСТ 4405-

75;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Лег kg 0,824 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - ОП 0,15 м3

00UTE20WY Сталь тонколистовая 

коррозионно-стойкая 

- s=0,8 мм ГОСТ 5582-

75*;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Нж m^2 10,12 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - для 

выполнения 

подкладки для 

спутников

00UTE20WY Материал прессованный 

на основе базальтового 

супертонкого волокна со 

связующим 

МПБ s=4,0 мм ТУ 21-

5328981-08-

93;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный kg 0,03 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- - 0,04 м2

00UTE20WY Проволока стальная 

общего назначения

2,0-0-Ч - ГОСТ 3282-

74;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Угл kg 4,95 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- -

00UTE20WY Пряжка - - ТУ 36-16-22-

64-92;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный kg 0,7 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- -

00UTE20WY Лента из алюминиевых 

сплавов

АД1 0,8х20 мм ГОСТ 13726-

97;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Алюминие

вый сплав

kg 3,86 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- -

00UTE20WY Заклепка 

комбинированная

ЗК-12-4,5 - ТУ 36-2088-

85;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный kg 0,02 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- -
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АО ИК "АСЭ" Курская АЭС-2. Энергоболоки №1 и 2 С01

Kод по MCS Наименование 

оборудования, изделия 

или материала

Тип, 

марка, 

модель, 

шифр, 

(марка 

привода)

Техническая

характеристика

№ ТУ, 

чертежа,  

исходных 

технических 

требований

(ГОСТ, ОСТ)

Класс 

безопасности;

 Группа; 

Категория 

сейсмостой-

кости;

(класс по НП-

068-05)

Категория 

обеспе- 

чения 

качества

Материал Ед. изм Коли-

чество

Масса 

единицы, 

кг                

Климати-

ческое 

исполне-

ние; 

Категория 

размеще-

ния

Усло-

вия 

хране-

ния

Тип 

атмос-

феры

Место 

установки: 

Здание; 

помещение

Разработ-

чик

Код 

документа 

ЛСР

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

00UTE20WY Лента стальная 

упаковочная

- 0,7х20 мм ГОСТ 3560-

73*;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Угл kg 10,56 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- -

00UTE20WY Винт самонарезающий - 4х12 ГОСТ 10621-

80;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Сборный kg 0,61 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- -

00UTE20WY Болт М12х50 - ГОСТ 7796-

70;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Нж kg 0,24 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- -

00UTE20WY Гайка М12 - ГОСТ 5915-

70*;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Нж kg 0,07 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- -

00UTE20WY Заклепка 4х8.01.019 - ГОСТ 10299-

80;

ИТТ: -

4 -;

-;

III;

-

QA4 Нж kg 0,88 УХЛ;

4

8 II 00UTE; 

00UTE-R-

- -
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АО ИК «АСЭ» КУРСКАЯ АЭС-2 ЭНЕРГОБЛОКИ № 1 и 2 C01 
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